“LE MANI IN PASTA"

Modifiche e migliorie
all’lCOM IC-R71

® Fabrizio Magrone ®

Mi & stato segnalaio che in un paio di occasioni la ditta ESKAB ha fornito
il filtro da 4 kHz, descritto nel mio articolo su CQ 1/88, senza allegare le
istruzioni per il montaggio. Per ovviare a questo inconvenienie, sicura-
menie sgradevole, riporio gui di seguito la breve procedura di insialla-

zione.

Vorrei inoltre prendere-in considerazione il “‘problema’’ della batteria al
litin, croce ¢ delizia dei possessori del "T71.

FILTRO ESKAB da 4 kHz

11 filiro va installato nella sede riser-
vata al filtro opzionale, indicata
con la seritta **FL-32/FL-63"".

51 tratta di un filtro a otto poli, con
selettivita di 4 kHz e frequenza cen-
trale di 9011,5 kHz; per adattarne
perfettamente 'impedenza a quella
dei circuiti del "71 & necessario inse-
rire due resistenze da 1,5 kQ.

Per il montaggio operare come 5e-
gue (vedi figura 1);

1) asportare il cofano superiore del
71 in modo da poter accedere alla
Main Unii;

2} svitare la staffa di fissaggio del
filtro opzionale;

3) tagliare il reofora della resistenza
R4 a circa 3 mm dal corpo della
resistenza; separare tra loro le due
estremita del reoforo reciso e libe-
rarle dalla vernice isolante. Saldare
la resistenza da 1,5 k@ tra il reoforo
collegato al corpo di Ry e il reofo-
ro connesso al circuito stampato; la
resistenza da 1,5 k{} risultera per-
tanto in serie a Ryz; in figura 1 il
punto in cui operare & indicato con
la scritta “‘cut wire and insert resi-
stor 1,5 kfl"" relativa a Ry}

4) tagliare il reofore della resistenza
Rsr a circa 3 mm dal corpo della
resistenza; eliminare 'estremita del
reoforo connessa al circuito stam-

pato; liberare dalla vernice isolante
il reoforo collegato al corpo di Reyp;
saldare la resistenza da 1,5 kf tra il
reoforo collegato al corpo di R e
il catodo (estremitd superiore) del-
I"adiacente diodo Day; in figura 1 il
punto in cui operare ¢ indicato con
le scritte “‘cut wire and insert resi-
stor 1,5 k' relativa a Re e “‘in-
sert resistor 1,5 ki1’";

5) tagliare il reoforo superiore del
diodo Dy (collegato al catodo di
D) a circa 3 mm dal corpo del
diodo; allontanare tra loro le estre-
mita del reoforo, in modo che non
slano piu in contatto tra loro;

6) inserire con delicatezza il filiro
da 4 kHz nella posizione destinata
al filiro opzionale, facendo atten-
zione che i suoi terminali si inseri-
scano correttamente negli appositi
fori; non bisogna saldare i terminali
del filtro, in quanto i fori di inseri-
mento sono metallizzati;

T7) riavvitare al suo posto la staffa di
fissaggio del filtro opzionale, che
evita |'accidentale disinserimento
del filiro;

8) disporre il deviatore 5, sulla po-
sizione ONM.

A questo punto 'installazione é ter-
minata; se avele operato corretia-
mente, il filtro & gid operativo.

BATTERIA
al LITIO

L'eccellente versatilita d'uso del *71
& assicurata dal suo Software opera-
tiva, che viene conservato nella me-
moria contenuta nell’apposita
RAM Unit del ricevitore.

Il problema & che si tratta di una
memaoria volatile: se cioé le venisse
a mancare |'alimentazione, anche
per una minima frazione di secon-
do, tutto il suo contenuto andrebbe
in fumo e il "71 si ridurrebbe a un
cumulo di componenti elettronici,
non pif in grado di funzionare. La
prospeitiva non & delle pii allegre.
Premetto che, anche se gquesto sgra-
devole evento dovesse verificarsi, &
sempre possibile inviare "unitd
RAM al pill vicino Servizio di assi-
stenza |COM e farsi riprogrammare
la memoria, riportando il ricevitore
alla funzionalitd originale; cid com-
porta comungue un ésborsa di de-
naro ¢ un periodo di forzata inatti-
vitd dell’apparecchio. Inolire, se
voleste impiegare il *71 per molti
anni a venire, non é detto che gue-
sto genere di assistenza venga assi-
curato per i secoli futuri!

E difficile spiegare il motivo per cui
la ICOM ha deciso di usare una me-
moria volatile; comungue non tutio
il male vien per nuocere, in guanto
per i maghetti dell'elettronica é
sempre possibile tirar gia il sofiwa-
re operativo, farne delle copie come
riserva in caso appunio di perdita
della memoria ¢ modificare il sofl-
ware stesso.

La ICOM & ben conscia del proble-
ma, tani'@ vero che, nel manuale di
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istruzioni originale, al punto 9 della
sezione “*Troubleshooting" (ricerca
dei guasti), parla della possibile vi-
sualizzazione, sul frequenzimetro
digitale, di strane frequenze al di
fuori della gamma operativa del ri-
cevitore; come causa del problema
viene indicato 'esaurimento della
batteria al litio della unith RAM e,
come rimedio, viene consigliato di
mettersi in contatto col servizio di
assistenza [COM...

La batteria al litio, come avrete ca-
pito, serve ad assicurare ["alimenta-
zione in tampone all’unita RAM, in
modo tale che quesia possa conser-
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vare i dati in memoria. A gquesto
punto ¢ spontaneo chiedersi quale
sia la durata di questa batteria.

In proposito, s ne sono sentite di
tutti i colori: voci terroristiche che
parlano di pochi mesi di vita, outi-
misti che parlano di quattrocento
anni, ¢ una vasta gamma di periodi
intermedi. In pil, mi & stato riferito
che, negli apparati militari che im-
piegano batterie al litio, gqueste ven-
g0no sostituite annualmente: ma s
sa che i militari hanno norme di ma-
nutenzione particolarmente ferree,
A questo punto, per chiarirmi le
idee, ho scritto direttamente alla

ICOM; la Ditta mi ha gentilmente
risposto che loro consigliano la so-
stituzione della batieria ogni cingue
anni. E evidente che la batteria pud
durare di pia, forse anche conside-
revolmente: ma poiché la pila costa
poche migliaia di lire, perché corre-
re rischi inutili?

La batteria, al litio, ¢ da 3 V, ha le
dimensioni di una moneta da 100 li-
re ¢ lasuasiglae “BR 2325 quella
del mio ricevitore ¢ una Matsushita,
ma esistono analoghi modelli di al-
tre Marche; ¢ reperibile abbastanza
facilmente presso Rivenditori di
materiale fotografico, orelogiai e
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figura 2

| circuiti interni del '71 visti da
softo.

In evidenza la RAM Unit con,
al centre, lo batteria al litie.
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negoz di elettronica; personalmen-
te I’ho trovata a poco pin di tremila
lire.

Curiosamente, nello schema del '71
manca la descrizione della unita
RAM e nel manuale di servizio non
vengono riportati i suoi componen-
ti; comungue, la potete vedere chia-
ramente nella “‘botton view® sul
manuale di istruzioni, riportata an-
che in figura 2. Per accedere all*uni-
ta RAM & necessario togliere il co-
fano inferiore del '71 e svitare la
piastra metallica destinata ad allog-
giare aleuni circuiti opzionali: po-
trete cosi osservare il guadrating su
cui & installata una manciata di
componenti, cosl vitali per il ricevi-
tore, ¢ al cui centro spicca 1'ormai
famigerata batteria, coperta da
un'etichettina nera adesiva marcata
ICOM. Signori, avete sotto i vostri
occhi il cervello dell’IC-R71.

Per la sostituzione della pila esisto-
no due metodiche alternative, Biso-
gna tener presente che, quando il ri-
cevitore & acceso, la RAM non vie-
ne alimentata dalla batteria in tam-
pone bensi dalla corrente prodotta
dal ricevitore stesso; la pila svolge
la sua funzione solo ad apparecchio
spento. La commutazione viene as-
sicurata da un minuscolo diodo po-
sto sulla unitd RAM.

Quindi, il primo sistemna di sostitu-
zione & il pit banale: a ricevitore ac-
ceso togliete la batteria vecchia e in-
stallate guella nuova. Durante il
trapianto, la vitalitad della RAM &
assicurata dall’ENEL.

Attenzione, & in agguato la famosa
legge di Murphy, quella che dice
“*se qualcosa pud andare storto, ci
va, ¢ al momento peggiore’"; quindi
accertatevi che non ¢i siano tempo-
rali in corso, lavori sulle linee
ENEL, frigorifero-lavatrice-ferro
da stiro conlémporancamente acce-
siin casa: se dovesse venir meno 'e-
nergia elettrica, non vi resterebbe
che piangere ¢ contatiare I'assisten-
za ICOM., Inolire, visto che lavora-
t¢ a ricevitore acceso, non @ il caso
che facciate cadere il cacciavite sui
circuiti, magari su gquelli della stessa
RAM, perché un corto circuito po-
trebhe avere effetti assai sgradevoli.
Il secondo sistema prevede I"acqui-
sto di due batterie. Per operare pid
comodamente, conviene togliere
"unitd RAM dal ricevitore: per far-
lo bisogna svitare la vitina di fissag-
gio posta in un angolo della scheda
RAM ¢ asportare la scheda stessa
tirandola con delicatezza, Non sia-
te maneschi: non dovete strappare
un dente, ma solo sfilare una sche-
da dotata di due connettori a piu

piedini.
A guesio punto avete in mano il
cervello del *71, la cui sopravviven-
za & assicurata dalla batteria. Ora
dovete inserire una delle due batte-
rie in parallelo alla vecchia, in mo-
do che possa sostituirla durante il
cambio, Fissate accuratamente la
pila **di sostegno®’, altrimenti la
legge di Murphy colpira inesorabil-
mente,
Togliete la batteria vecchia, inserile
quella nuova, toglicte quella in pa-
rallelo e rimettete al suo posto la
scheda RAM: per i prossimi cingue
anni siete 4 posto.
Come vedete, con un banalissimo
cambio di pila e una spesa irrisoria
polete mantenere in perfetta fun-
gionalita il "71; potrebbe anche es-
sere interessante valutare la possibi-
litda di sostituire la RAM con una
EPROM per escludere totalmente il
rischio di accidentale perdita della
memaorid.
Infine, ricordo ai possessori dello
scanner [COM [C-RT000 che anche
il loro apparato utilizza una RAM
con batteria al litio in tampone:
quindi le considerazioni qui riporta-
te riguardano anche loro,

cQ
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MODIFICHE E MIGLIORIE ALL'ICOM

IC-R71: QUARTO FILTRO E TIMER

Come inserire un ulteriore filtro di selettivita e altre sevizie

Ci eravamo lasciati, nel gen-
naio 1988, lamentandoci che
nell' IC-R71 potesse essere in-
stallato un unico filiro opzio-
nale, in quanto sul circuito
stampato del ricevitore la
ICOM ha lasciato un solo po-
st0 vuoto per gquesto scopo.
Avevo in effetti ventilato la
possibilitd di inserire anche
un guarto filtro, ma il discor-
so si era fermato li: o 500 Hz,
o 250 Hz, o 4 kHz.
In realti non avevo abbando-
nato I’'idea. Io mi interesso sia
di ascolio broadcasting, dove
il filtro da 4 kHz & molto utile
in AM e in PLAM, sia di uti-
lity, dove quello da 500 Hz (o
da 250 Hz) offre eccellenti ri-
altati per CW e RTTY. La
mia preferenza per I"utility mi
ha fatto orientare sulla seletti-
vita pil siretta; ma vedere un
filtro valido (e costoso) in un
cassetto era senza dubbio
sgradevole.
D’altra parte c¢’é¢ chi, appas-
sionato di CW, vorrebbe di-
sporre delle due selettivita
strette opzionali offerte dalla
[COM; altri potrebbero avere
altri filtri, come ad esempio
uno da 1,9 kHz per S5B stret-
tissima. Insomma, guesta mo-
difica doveva essere realizzata.

Il quarto filtro

Il problema dell’installazione
del gquarto filtro & duplice: da

1 lato bisogna inserire il
componente e il relativo cir-
cuito in una zona del ricevito-
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foto 1
Le sei saldature sulla SW1 Board, corrispondenti ai piedini dei tasti
Narrow/Wide; si notine i due ponticelli gia installati. In prime piane,
sfocato, il corpe del potenziometro Squelch/Tone; sulla sinistra si
intravede il margine della Matrix Unit.

re priva di spazio, dall’altro
bisogna poter commutare
adeguatamente la nuova se-
lettivita senza interferire su
quelle preesistenti.

Per il posto avevo gia una
mezza idea, guindi mi con-
centrai sulle commutazioni. 1
due pulsanti appositi del *71
offrono tre possibilita di scel-
ta, mentre io dovevo in qual-
che modo crearne una guarta:
avevo quindi bisogno di un
circuito che inserisse il filtro
da 4 kHz gquando ascoltavo in
AM o PLAM e il 500 Hz

quando ero in SSB/CW.
Come avviene normalmente
la selezione dei filtri nel *71 7
La combinazione delle posi-
zioni dei tasti Narrow/Wide
viene interpretata dall’inte-
grato IC,; della Main Unit,
che in base al modo operativo
attiva la opportuna selettivi-
ta: ad esempio, in AM la po-
sizione Wide corrisponde a
una banda passante di 6 kHz,
in SS5B a 2,8 kHz.

Il segnale in ingresso viene
dapprima convertito a 70,4515
MHz e poi a 9,0115 MHz:




figura 1

realizzare per attivare la selezione
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Il commutatore dei filtri (pulsanti Wide / Narrow) e i ponticelli da

di un quarto filtro.

nella sezione a 9 MHz incon-
tra i primi filtri, che sono il
FL-70 (2,8 kHz), il FL-30(2,3
kHz) e, se presente, quello
opzionale. In seguito va in-
coniro alla terza conversione
a 455 kHz e in questa sezione
transita attraverso altri filtri:
il CFWA4S55IT (6 kHz) e il
CFJ455K5 (2,8 kHz); quest’ul-
timo pud essere sostituito dal-
I’opzionale FL-44A (2,4 kHz).
Infine, dopo una quarta con-
versione, il segnale adeguata-
nente filtrato prosegue per i
fatti suoi, ai quali lo la-
sciamo.
E l’integrato selettore 1C; a
creare la strada al segnale, in-
serendo di volta in volta i fil-
tri opportuni; le commutazio-
ni avvengono, per mezzo dei
diodi collegati all’integrato,
secondo questa sequenza:
AM larga: saltati i filtri della
sezione a 9 MHz, il segnale
attraversa solo il filtro da 6
kHz nella sezione a 455 kHz;
AM stretta: il segnale attra-
versa in sequenza i due filtri
da 2,8 kHz;
SSB larga: il segnale attraver-
sa il filtro da 2,8 kHz nella se-
zione a 9 MHz ¢ quecllo da 6
kHz nella sezione a 455 kHz;
SB stretta: il segnale attra-
versa il filtro da 2,3 kHz nella
sezione a 9 MHz ¢ quello da

2,8 kHz nella sezione a 455
kHz;

CW stretto: il segnale attra-
versa il filtro opzionale da
500 o 250 Hz nella sezione a 9
MHz e quello da 2,8 kHz nel-
la sezione a 455 kHz;

FM: il segnale salta tutti i fil-
tri, percorrendo la pista indi-
cata con ‘‘Through’ sullo
schema.

Il circuito PLAM non modifi-
cato (vedi CQ 1/88) allarga
leggermente la AM stretta
poiché il segnale, dopo il fil-
tro da 2,8 kHz nella sezione a
9 MHz, viene fatto transitare
attraverso 1l filtro da 6 kHz
nella sezione a 455 kHz.
Come inserirsi in questo sche-
ma senza stravolgerlo, ag-
giungendo un filtro ulteriore,
oltretutto di selettivita inter-
media non prevista in queste
sequenze?

Mi andai a impantanare in un
mosiruoso circuito commuta-
tore ‘‘intelligente’’ che dove-
va capire le mie necessita e re-
golarsi di conseguenza, pie-
gando il ricevitore ai miei vo-
leri; tra porte logiche, diodi,
condensatori, resistenze per
adattare diversi livelli di ten-
sione, riuscii a sviluppare uno
schema complicato, ingom-
brante (poco spazio a disposi-
zione per il filtro, figurarsi il
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resto!) e soprattutto critico,
con ottime probabilita di fun-
zionare in modo poco affida-
bile. Una strada senza dubbio
difficile e deludente.

Quindi la modifica era rima-
sta in letargo, in attesa di
un’idea migliore che tardava
a venire, mentre il filtro con-
tinuava a prendere polvere.
Poi, un bel giorno, mi arriva
una lettera da Andrea Flori,
ascoltatore di Montecatini
Terme, che in poche righe de-
scrive una soluzione sempli-
cissima, elegante e funzionale
al problema; il classico uwovo
di Colombo, un’idea appa-
rentemente cosi semplice da
farmi chiedere come mai non
ci avessi mai pensato: ma
confesso che non ci sarei mai
arrivato da solo, tanto mi ero
inoltrato nella realizzazione
di circuiti complicati.

La commutazione

L’idea di Andrea & partita da
un'osservazione banale: tal-
mente banale che non ci ha
pensato nessuno. Nel '71 i
due tasti per la scelta della se-
lettivita consentono tre com-
binazioni: entrambi i tasti
non premuti e, alternativa-
mente, un tasto premuto €
I’altro no. Ma in realta le
combinazioni esistenti sono
gquattro: le tre prima indicate,
piu quella con entrambi i tasti
premuti; per descriverle po-
tremmeo fare ricorso al codice
binario: 00, 01, 10, 11. La
ICOM, che ha previsto la
possibilita di inserire solo tre
filtri, ha perd collegato i pul-
santi in modo tale che, con
entrambi i tasti premuti o non
premuti (00 o 11), venga sele-
zionata sempre la stessa lar-
ghezza di banda, eliminando
in pratica la quarta commuta-
zione.

A gquesto punto il problema si
semplifica: si tratta di ricabla-
re i due tasti cosi da ripristi-
nare le quattro possibilita che
ci offre I'aritmetica binaria.
Ma come?

Andrea non si & limitato a
suggerire 1'idea, ma 1’ha an-
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che messa in pratica. Bene,
per farla corta: la dove io ave-
vo pensato a circuiti compli-
catissimi, lui ha risolto bril-
lantemente la questione con
due semplici ponticelli! Lo
schema della modifica & ri-
portato in figura 1.

Come potete osservare, ¢ suf-
ficiente realizzare due ponti-
celli tra due coppie di piedini
del commutatore e il gioco €
fatto. In guesto modo si di-
versifica il risultato delle
combinazioni 00 e 11: con en-
trambi i tasti sollevati si con-
tinuano a selezionare le selet-
tivita di 2,8 kHz in AM e 2,3
kHz in SSB/CW/RTTY; pre-
mendo entrambi 1 tasti si pud
selezionare il quarto filtro,
che viene attivato indipenden-
temente dal modo operativo:
vale a dire che passando da
AM a SSB la quarta selettivi-
ta non cambia.

Questa modifica &€ molto pra-
tica, in quanto non altera le
combinazioni di filtri preesi-
stenti: si limita semplicemente
ad aggiungerne un’altra. An-
che le modifiche di selettivita
introdotte dalla scheda
PLAM originale non vengo-
no toccate.

Nel mio caso (filtri opzionali
da 4 kHz e 500 Hz, scheda
PLAM modificata come de-
scritto su CQ 1/88) le seletti-
vita disponibili diventano:
6/4/2,8/(0,5) kHz in AM (il

vo di utilita), 4/2,8/2,3/0,5
kHz in PLAM / SSB / CW /
RTTY. Naturalmente sono
possibili altre combinazioni a
seconda dei filtri disponibili:
ad esempio, con entrambi i
filtri stretti opzionali installa-
ti, un appassionato di CW
avrebbe da scegliere tra 2,8/
2,3/0,5/0,25 kHz di banda
passante.

La modifica
al commutatore

Per accedere al lato saldature
del commutatore dei filtri,
costituito dai due pulsanti

TA _ 0y O SG

filtro da 0,5 kHz in AM é pri- |

foto 2
Il filtro X9M4D da 4 kHz con | componenti installati direttamente

sotto il sue corpo.
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figura 2
Roppresentazione schematica della zona della scheda 5W1 della
Front Unit in cui sono presenti i terminali del commutatere dei filtri;
si tenga presente che il margine sinistro della zona raffigurata &
parzialmente coperto dalla soprastante Matrix Unit. Si notine i due
ponticelli da realizzare per attivare la selezione di un quarte filtro.
La scheda & vista a ricevitore capovolto e frontale rivolto verso di voi.




MNarrow e Wide, smontate il
cofano inferiore del *71. Per
evitare guai, consiglio di lavo-
rare ad apparecchio spento e
con la spina staccata.
Tutte le descrizioni che seguo-
no fanno riferimento al rice-
vitore in posizione capovolla,
con il frontale rivolto verso di
voi; In questo modo avrete 1l
potenziometro PBT/Notch
sulla vostra sinistra e I'inter-
ruttore Power sulla vostra de-
stra.
Il punto dove bisogna interve-
nire si trova sul retro del fron-
tale e precisamente sulla
‘SW1 Board'', una delle
schede che compongono la
“Front Unit’’. Per localizzare
la scheda tenete presente che
si trova dietro ai potenziome-
tri AF/RF Gain e Squelch /
Tone e che, sulla sinistra, ri-
sulta parzialmente coperta
dalla *‘Matrix Unit’’; que-
st’ultima & facilmente ricono-
scibile perché, sul lato destro,
ospita uno scatolino metallico
davanti al quale si trova la re-
sistenza Rai.
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figura 3

L'integrato IC; (selettore dei filtri) ospitato sulla Main Unit. | due
diodi collegati al piedino 4 consentono |'attivazione dei filtri per la

quarta selettivita.

all’altezza del potenziometro
Squelch/ Tone, due serie di
sei saldature, disposte oriz-
zontalmente (vedi figura 2);
guella di sinistra, seppur ben
visibile, risulta parzialmente
ricoperta dalla Matrix Unit.
Le sei saldature di sinistra
corrispondono ai piedini del
tasto Narrow, le sei di destra
a quelli del tasto Wide.

le saldature presenti su questo
stampato sembra un rompica-
po della Settimana Enigmisti-
ca, ma con un tester € un po’
di ragionamento ci si arriva;
comunque nelle figure 1 ¢ 2
trovate raffigurate le due se-
rie di contatti e la corrispon-
denza con i rispettivi termina-
li del commutatore.

I ponticelli vanno effettuati

tra due coppie di terminali
adiacenti ed esattamente

Ricostruire la corrispondenza
tra i terminali del commuta-

Sulla SW1 Board troverete, | tore riportati sullo schema e | (contando da sinistra a de-
DM_ s DA Cy C3 D3 Dy
-h—o FILTRO "N"
. ~ OMHz N\
e . D4 Wiy
R G
RI C2 I? 4 DS roo=-
"3 . ;
*---9 / C3
s, - e e
FILT

ELENCO e | Ds

DEI COMPONENTI b ;{_!3[.33_

21 & Eim:‘ldn TN4007 o equivu‘L?naa : : .

an Eniﬂ*ﬂ‘rﬂ CEera iL—U

C;f Condensatore ceruﬁicm 4?UﬂﬂppF L_-__“,@.O._

Ry Vedi testo ’

Ry Vedi testo figura 4

% 2,2 ki Schema del circuite per il quarto filtro opzionale (sezione a § MHz),

R; 470 con i relativi collegamenti. Il valore di Rx e Ry varia a seconda del

R: 100 0 tipo di filtro inserito (vedi testo).

CO 9% - 35



MODIFICHE E MIGLIOKIE ALLICOM IL-K/

fote 3
L'integrato I1C; con, saldati al sue piedino 4, il diodo collegato a Dy e il filo che porta al diede collegato
a Es.

stra): tra il secondo e il terzo
piedino (B e C) del tasto Nar-
row e tra il quarto e il quinto
piedino (L e M) del tasto Wi-
de (vedi figura 2 e foto 1).
Le saldature del tasto Wide
sono abbastanza facilmente
accessibili mentre quelle del
tasto Narrow, parzialmente
coperte dalla Matrix Unit, lo
sono un po’ meno. Comun-
que, con mano ferma ¢ un
saldatore dalla punta sottile,
aiutandovi con una pinzetta
per tener fermi i ponticelli du-
rante la saldatura, riuscirete a
effettuare la modifica; presta-
te attenzione a non creare
cortocircuiti tra gli altri piedi-
ni del commutatore e a non
bruciacchiare i numerosi fili
di collegamento che passano
da quelle parti.

Volendo guadagnare un po’
di spazio potete allentare il
frontale svitando le guattiro
viti laterali che lo fissano al
telaio: 1"accessibilita ai termi-
nali risulta perd solo margi-
nalmente miglhorata.

TS - Y 9590

La selezione
dei filtri

Dicevamo che la selezione dei
filtri viene effettuata dall’ in-
tegrato 1C;, un TC4051, pre-
sente sulla Main Unit.
Rovesciate il ricevitore € to-
glietene il cofano superiore
(attenzione a non strappare 1l
filo dell’altoparlante); trove-
rete IC:; nella zona centrale
della Main Unit.

Localizzate il piedino 4 del-
I"integrato e provatelo con un
voltmetro: ad apparecchio ac-
ceso, premendo entrambi i1 ta-
sti del commutatore di seletti-
vitda dovrete riscontrare una
tensione positiva di circa 7,5
volt, che deve sparire in tutte
le altre combinazioni dei pul-
santi. Se cosi non avviene, ¢’é
qualcosa che non va nei pon-
ticelli da voi realizzati.

E la tensione presente su que-
sto piedino che, tramite due
diodi, ci consentira di attivare
il guarto filtro.

Abbiamo infatti visto che,

tranne casi particolari (AM
larga ¢ FM), la larghezza di
banda viene determinata da
due filtri in successione, il pri-
mo nella sezione a 9 MHz e il
secondo in quella a 455 kHz.
Un diodo andra ad attivare 1
quarto filtro nella sezione a 9
MHz, mentre ’altro attivera
I’opportuno filtro nella sezio-
ne a 455 kHz. Installando co-
me quarto filtro quello da 4
kHz, dovremo farlo seguire
dal filtro da 6 kHz; installan-
do un filtro stretto per CW da
500 o 250 Hz dovremo attiva-
re in sequenza il filtro da 2,8
kHz.

I collegamenti da effettuare
sono gli stessi anche nel caso
abbiate montato il filtro op-
zionale FL-44A da 2,4 kHz
nella sezione a 455 kHz, quin-
di il ragionamento non Ccam-
bia.

In figura 3 sono schematica-
mente raffigurati i collega
menti di 1C,;, che riceve tra
mite i piedini 9, 10 e 11 le in-
formazioni sul modo operati-

——




vo e la combinazione del
commutatore di selettivitd e
che, tramite i piedini 2, 5, 12,
14 e 15, attiva i filtri opportu-
ni; grazie alla modifica di An-
drea, viene attivato il piedino
4 che, tramite 1 due diodi illu-
strati, inserisce il quarto filtro
nella sezione a 9 MHz e I'ade-
guato filtro complementare
nella sezione a 455 kHz.
Ricordo che, per poter utiliz-
zare quasiasi filtro opzionale,
I'interruttore S, presente sul-
la Main Unit (vedi figura 6)
deve essere commutato sulla
posizione ON.

Il circuito
per il quarto filtro

Visto che il commutatore
frontale lo consente, non é&
chiaro perché la ICOM non
abbia lasciato sullo stampato
il posto per un quarto filtro
opzionale. Purtroppo la Main
Unit & particolarmente affol-
lata di component1 e, dato
che i collegamenti con i filtri
devono essere assolutamente

figura 5

Schematizzazione dello
saldatura dei due diedi sul
piedino 4 di IC;. In caso si
inserisca un filtro stretto per
CW, Dy andra collegato al
catodo di Dyg e non a quello di

Dy (vedi testo).

cortissimi, non possiamo an-
dare a cercare spazio altrove:
siamo quindi costretti ad ar-
rangiarci come possiamo,

Nell’articolo pubblicato su
CQ 1/88 accennavo ad un si-
stema non proprio ortodosso
per il montaggio di un ulterio-
re filtro: in effeiti, per gquanto
semplice e elegante & la modi-

MUJLHFILAE E MILLILRIE ALLILRIM IL-KT ]

fica suggerita da Andrea, po-
co ortodossa e francamente
brutta a vedersi & 1"installa-
zione del circuito che ospita il
filtro. Chiedo preventivamen-
te venia ai puristi dell’elettro-
nica, che inorridiranno al
pensiero delle perdite dovute
ai lunghi collegamenti, ma
non ho potuto fare altrimen-
ti. Posso comungue assicura-
re che, in pratica, il filtro fun-
ziona magnificamente e che
non ho potuto riscontrare, a
orecchio e sullo S-meter, dif-
ferenze rispetto allo stesso fil-
tro installato nello spazio pre-
visto dalla ICOM. Con cid
non nego che esistano perdi-
te, ma evidentemente sono
contenute e tali da non in-
fluenzare troppo negativa-
mente le prestazioni del filtro
e, in particolare, la pendenza
dei suoi fianchi. Chiaramente
non posso garantire che la
skirt selectivity a — 60 dB sia
un rasoio, ma ¢ un compro-
messo inevitabile.

Suggerirei comungue di in-
stallare il filtro pin stretto, e

A OPTIONAL RS Fi2
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I
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MAIN UNIT

figura 6

A - La zona della Main Unit in cui va inserito il quarto filtro (4 kHz) e i collegamenti con il relative

CATODO

C

ANODO

circuito; nel caso si inserisca un filtro stretto per CW (500 o 250 Hz), D4 andra collegato al catode di
Dis e non a quello di Dis. B - Schematizzazione delle necessarie saldature da effettuare sui diodi (D) e i
ponticelli (W). € - Disposizione di anodo e catedo in un diedo; il catedo & contraddistinte dalla fascia
colorata sul corpo del compenente.
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guindi pita delicato, al posto
previsto dalla ICOM, e di la-
sciare volante guello pin lar-
g0, che se anche perde qual-
cosa in termini di prestazioni
non crea soverchi problemi.
Quindi ho installato al posto
giusto il 500 Hz e lasciato vo-
lante il 4 kHz, ma avrei messo
volante il 500 Hz per inserire
correttamente il 250 Hz.
Come potete osservare nelle
foio 2 e 4, ho saldato i pochi
componenti necessari diretta-
mente sotto al corpo del filtro
¢ ho installato il circuitino,
sdraiato su un lato, sull’aletta
che fissa 1’altro filtro opzio-
nale; il fissaggio é assicurato
da qualche goccia di silicone,
dato che non c¢'é posio nem-
meno per i bulloncini. Il col-
legamento con il circuito a ra-
diofrequenza avviene tramiie
normali fili, non coassiali,
lunghi due o tre centimetri. 1l
collegamento con IC; & pil
lungo, ma ¢ percorso da sola
corrente continua e quindi
non crea problemi.

In figura 4 & riportato il cir-
cuito da inserire nel '71. Non
ho inventato nulla: mi sono
limitato a ricopiare pari pari
lo schema previsto dalla
ICOM per il funzionamento
di tutti gli altri filtri. Dato 1’e-
siguo numero di componenti
non ho ritenuto opportuno
disegnare uno stampato: resi-
stenze, diodi e condensatori
sono saldati su una minuscola
basetta millefori, delle stesse
dimensioni del filtro. Doven-
do installare i filtri ICOM da
500 o 250 Hz, le resistenze
Ex e Ry saranno da 820 {1,
come nello schema originale;
per il filtro ESKAB da 4 kHz,
siglato X9M4D, le due resi-
stenze dovranno essere da 2,2
kQ, per consentire un miglio-
re adattamento di impedenza.
Aliri filtri, diversi da gquesti,
potrebbero richiedere piccole
modifiche circuitali.

Dato lo scarsissimo spazio a
disposizione, occorre realiz-
zare un circuito molto picco-
lo, anche per ridurre al mini-
mo la lunghezza dei1 collega-
menti necessari. Come massa

I8 - 00 99

foto 4
Visione parziale della Main Unit, con il filtro da 4 kHz e il relative
circuito installati coricati sull’aletta che blocca il filtro opzienale (il
filtro da 500 Hz risulta coperto e quindi non visibile in fotografia). 5i
notine i collegamenti con IC3, Dy4, W7, D23 e Wy2. La scheda sulla
destra & la PLAM Option, sotto alla quale & installata I'unita FM
opzionale.

ho utilizzato una paglietta
metallica bloccata dalla vite
che fissa I’aletta su cui & in-
stallato il filtro.

La posizione prescelta, sopra
all’aletta, consente una facile
installazione e riduce al mini-
mo la lunghezza dei collega-
menti; il risultato non & bello
da vedersi, ma funziona!

Il filtro opzionale da 4 kHz
dovra essere seguito, nella se-
zione a 455 kHz, dal filtro
largo da 6 kHz; il filtro stret-
to per CW (500 o 250 Hz che
sia), come anche un eventuale
filtro da 1,9 kHz per SSB, do-
vra essere seguito dal filtro da
2,8 kHz (o dal FL-44A) nella
sezione a 455 kHz.

Mella sezione a 455 kHz, per
attivare il filtro da 6 kHz bi-
sogna collegare, tramite dio-
do, il piedino 4 di 1C; al ca-
todo di Dy, che & a un centi-
metro di distanza (vedi figura

5 e foto 4); per attivare 1l fil-
tro da 2,8 kHz (oppure il
FL-44A) bisogna invece effet-
tuare il collegamento con il
catodo di Dj, che e quello
pin a portata di mano per
guesta commutazione. Ds e
D sono installati vertical-
mente, con il catodo in alto,
guindi & agevole effettuare le
saldature direttamente sul
reoforo (vedi figura 6/B).

In figura 6/A & riportata la
disposizione dei principali
componenti presenti nella zo-
na dove bisogna intervenire,
con i collegamenti da effet-
tuare; in figura 5 & schematiz-
zata la disposizione dei due
diodi da saldare direttamente
sul piedino 4 di IC;.

[l circuito non necessita di ta-
rature e deve funzionare al
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IC-R71

MATRIX UNIT

figura 7

testo).

Schema del collegamento tra IC-R71 e timer. |l ricevitore viene acceso e spento tramite il relé
normalmente controllato tramite il telecomando opzionale. Si noti il circuito invertitore di tensione (vedi

|
e 10kl V(3V)
3 jxa OUT TIMER
- BC237
INVERTITORE

primo colpo: data la sua sem-
plicita, le uniche possibilita di
errore consistono in collega-
menti sbagliati, diodi invertiti
(vedi figura 6/C) o saldature
fredde.

[La mia scheda ha dato imme-
diatamente buoni risultati,
senza alcun problema; ho
quindi rimesso al suo posto il
cofano superiore del 71 e 1l
filtro ha smesso di funzionare
i segnali sono crollati a zero).
Legge di Murphy... Il posto
per il filtro &, come ho detto,
limitatissimo; la piastra me-
tallica che fissa 1'altoparlante
al cofano ha una sporgenza
che andava a toccare, guarda
caso, proprio sui componenti
della scheda, causando un
cortocirculto presente solo ad
apparecchio chiuso. Il rime-
dio é stato rapido ed elegan-
tissimo: col dito ho piegato i
componenti verso il basso e, a
scanso di equivoci, ho coper-
to la sporgenza metallica con
nastro isolante.

I filtri opzionali

I filtri da 250 e 500 Hz sono
wviamente disponibili presso
1 rivenditori autorizzati

ICOM.

Il filtro X9M4D da 4 kHz é
reperibile presso la ditta
ESKAB, P.O. Box 32001,
S-20064 Malmoe, Svezia
(scrivere per avere il prezzo
aggiornato).

L'americana EEB (Electronic
Equipment Bank, 516 Mill
Street N.E., Vienna, VA
22180, UUSA) offre una vasta
scelta di modifiche per il '71
[miglioramento dello stadio
di ingresso, modifica dei tem-
pi dell’AGC, reinstallazione
del PBT (vedi oltre), circuito
per la simultanea e separata
ricezione delle due bande late-
rali in ISB, circuito per I'in-
stallazione di tre filtri opzio-
nali (non chiedetemi dove li
hanno messi!)] e numerosi fil-
tri opzionali: a quarzo da 2,4
kHz (120 %), ceramici da 2,4,
4,5,6 kHz (50 % 1I'uno), Col-
linsda 2,4, 4,5, 6 kHz(195%
I'uno). E un indirizzo di sicu-
ro interesse per chi desiden
migliorare le prestazioni dei
ricevitori ICOM (71, 7000 e
9000) e JRC (NRD-525), pur-
ché disposto a spendere cifre
di tutto rispetto: il costo di un
*71 supermodificato é oltre il
triplo del prezzo base. Non
ho al momento maggiori in-
formazioni sulle opzioni of-

ferte dalla EEB, ma ritengo
che per molte di esse non esi-
sta un kit e che quindi debba-
no essere installate diretta-
mente dalla ditta.

Sul catalogo della americana
Universal (Universal Radio,
1280 Aida Drive, Reynold-
sburg, OH 43068, USA) ho
notato un filtro meccanico
Collins da 1,9 kHz offerto co-
me selettivita opzionale per il
*71, al prezzo di 160 $; ne
ignoro tutte le caratteristiche
€ Non so nemmeno se vada iﬂ—
stallato nella sezione a 9 MHz
o in quella a 455 kHz. Lo se-
gnalo comungue a chi fosse
interessato, dato che il valore
di selettivita & valido per SSB
e ECSS; qualcuno ha una
buona idea per I'installazione
di un quinto filtro?

* ¥ ¥

Timer peril '71

Andrea Flori, nella stessa let-
tera, propone anche un inte-
ressante metodo per il colle-
gamento tra il '71 e un timer.
Il timer di Andrea é costituito
da una piccola unita digitale,
ex ricambio per videoregistra-
tori Grundig, alimentata a pi-
le con tensione di 3 volt. Si

iy 07O i



MUIDIFILAE E MILLIVKIE ALLTILRM IL-K7 1

trovava facilmente nelle fiere
fino a qualche tempo fa e an-
dava via come il pane, dato il
costo modestissimo, quindi in
giro per 1'Italia ce ne dovreb-
bero essere parecchie. Tra pa-
rentesi una ce I’ho anch'io e
I’ho usata, seguendo lo sche-
ma riportato nelle istruzioni
allegate al timer, per pilotare
un relé che attacca e stacca i
220 volt di rete a ricevitore,
regisiratore e ammennicoli
vari.

La soluzione alternativa adot-
tata da Andrea e, ancora una
volta, semplice ed elegante.
Quando il temporizzatore si
attiva, sulla sua uscita com-
pare una tensione di circa 3
volt, che viene inviata al pie-
dino POC della presa J;» del-
la Matrix Unit, a sua volta
collegato con il relé che, origi-
nariamente, serve ad accende-
re e spegnere il ricevitore con
il telecomando opzionale e
che invece ora viene coman-
dato dal timer.

Dato che perd il relé si attiva
quando non c¢'é tensione sul
piedino POC di J,; e si spe-
gne all’apparire di una tensio-
ne positiva, & necessario in-
vertire 1"uscita del temporiz-
zatore. Il circuito invertitore &
costituito da un semplice
transistor. In figura 7 € ripor-
tato lo schema dell’invertito-
re, insieme ai collegamenti
con il timer e con la Matrix
Unit del '71. La presa J;; &
facilmente raggiungibile to-
gliendo il cofano inferiore del
*71. La Matrix Unit, come
prima descritto, si trova sul

retro del frontale. A ricevito-
re capovolto e con 1l frontale
rivolto verso di voi, J;; sta
proprio a portata di mano,
sul margine superiore della
scheda: & 1"unica presa libera
(a meno che non abbiate in-
stallato 1’opzione telecoman-
do) presente sul margine, ha
otto piedini ed ¢ immediata-
mente a sinistra del trimmer
R (calibratore di freguen-
za): non potete sbagliarvi. 11
piedino POC é il secondo da
destra.

L’uscita del temporizzatore,
debitamente invertita e a bas-
so voltaggio, andra dungue
applicata qui. Il filo di colle-
gamento al timer potrebbe
passare, dice Andrea, in un
foro praticato sul coperchio
della presa opzionale presente
sul retro dell’ apparecchio.
In questo modo non é sfortu-
natamente possibile control-
lare direttamente un registra-
tore; Andrea ha rimediato
utilizzando un circuito che at-
tiva il registratore solo in pre-
senza di un segnale audio in
ingresso.

A guesto punto direi che nel
71 si @ modificato tutto il
modificabile. Eppure...

Vi ricordate la pila al litio? 11
rischio di perdere i parametri
operativi del ricevitore con-
servati in RAM? Vi dice nulla
la sigla EPROM?

Se, come credo, ho stuzzicato
la vostra curiosita, non perde-
te i prossimi numeri di CQ
Elettronica; & in avanzato sta-
to di realizzazione una nuova

modifica che interessera tutti
i '7listi. A presto!

P.S. Non c¢’entra con le modi-
fiche ma ¢ ugualmente impor-
tante. Da oltre un anno la
ICOM sta immettendo sul
mercato 1" IC-R71 privo del
Pass Band Tuning che, come
tutti sanno, € un circuito di
grande utilitd nell’ascolto.
Anche gli altri apparati
ICOM sono stati privati del
PBT. Il motivo di questa
sgradevole novita & che la
[COM é stata obbligata a eli-
minare il circuito in questione
in quanto il relativo brevetto
e detenuto da un’altra Casa. _
I nuovi '71 hanno quindi, in
basso a destra, il solo poten-
ziometro del Notch; manca il
comando coassiale per il
PBT.

Mi & stato riferito che, in real-
ta, il circuito del PBT non ¢
stato eliminato dallo stampa-
to: mancherebbero solo i rela-
tivi componenti o forse, addi-
rittura, solo il potenziometro
con i suoi collegamenti. In tal
caso sarebbe possibile ripristi-
nare il PBT inserendo i com-
ponenti mancanti; come ab-
biamo visto prima, I’america-
na EEB offre la reinstallazio-
ne del PBT, anche se non s0
se si tratti del circuito origi-
nale.

Non ho potuto comungue ve-
rificare se esista effettivamen-5
te questa possibilita; pertanto
chi acquista un 71 nuovo ten-
ga presente questo problema.

ELETTRONICA
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@ 0583/952612 - Via del Cantone, 714 - 55100 ANTRACCOLI (Lucca)
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Aggiunta PBT
er ICOM IC-R71

Come ripristinare il pass-band tuning mancante
nell’ultima versione del popolare ricevitore ICOM

uesta modifica e rivolta ai
Ql}l!ﬁﬁ{'ﬁh‘lﬂ'i della versione
del famoso ricevitore ICOM 1C-
R71 priva del pass-band tuning.
Si tratta di una regolazione
molto importante, con la quale
si controlla la banda passante, e
risulta indispensabile in banda
laterale per gli ascolti sulle gam-
me piu affollate.
Essendo io stesso in possesso di
uno di questi apparecchi (stor-
tunati), ho comparato il mio
schema elettrico con quello di
una versione dotata del coman-
do: mi sono cosi accorto che 1
vari componenti della sezione
interessata erano regolarmente
r tati al loro posto, mentre le
umche parti mancanti erano un
potenziometro logaritmico da
10 k e una resistenza da 8,2 k2.
Il problema potrebbe quindi es-
sere  facilmente risolto  sostl-
tuendo il potenziometro singo-
lo del notch con uno a doppia
sezione, in quanto '€ un pia-
strino gia predisposto; se qual-
CuUno reperisse questo Compo-
nente potrebbe ﬁegllalhllt'hh COsl
il lavoro sarebbe perfetto, an-
che se la sostituzione riserve-
rebbe delle difficolta per la po-
sizione veramente infelice in
cui bisognerebbe agire.
Veniamo ora alla mia modifica,
che sfrutta un singolo potenzio-
metro aggiuntivo; € possibile
realizzarla in due modi.
1. .rimo ¢ quello di sistemare
potenziometro e resistenza sul
retro  del ricevitore, forando
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uno dei coperchi predisposti
per le interfacce ::}”int];l]i: in
tal caso I'estetica non verrebbe
rovinata, ma purtroppo la ma-
novrabilita non sara delle mi-
gliori (figura 1).

L’altro metodo invece, da me at-
tuato, e la sistemazione esterna:
effettivamente e un po’ antieste-
tica, ma le prestazioni e la co-
modita sopperiscono a cio (fi-
gura 2).

Come illustrato nello schema ri-
wirtato in ﬁgura 3. si salda la
esistenza ai capi A e B. Prima
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BORGD GIANMOTT
VIA DEL BREMMERO, 15i

SENSAZIONALE NOVITA

PER

TELEFONI CELLULARI

AMPLIFICATORE PER AUTO
DA 0,6+5 W
PER TUTTI I TIPI DI TELEFONO
CELLULARE PALMARE A 900 MHz

— CQ

di procedere al collegamento
interno  bisogna scollegare il
connettore [/, posto appena
dietro il frontale, in centro sulla
piastra Main Unit. 51 unisce il
terminale destro (PBTS) al capo

A del potenziometro; il piedino

centrale (PBT) al capo C; ancora
la K73, precedentemente dissal-
data dal lato destro, al capo B.
Infine il terminale sinistro di J7
va nuovamente collegato nella
]}imifiulw cli partenza iramite
un ponticello,

MNatralmente, per tacihitare l'e-

RADIOELETTRONICA

@ BARSOCCHIMI & DECANIMI sn.

fax 0583/341955

- LICCA el D583/343530-343612
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secuzione del lavoro, occe
servirsi di un tester e di filo e
trico isolato di sezione ride
in modo che attraversi il co:
nitore attraverso uno dei q
tro fori presenti sul fianco
stro, [l procedimento qui
scritto e piu facile da realizz
che da spiegare, non richi
pit di due ore e consente di
prezzare appieno le prestazi
di questo mitico ricevitore.

Sperando di essere stato st
cientemente chiaro nella s
gazione e domandando sc
per la forma, auguro un b
lavoro a chi prendera in co
derazione questa modifica.

(
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“LE MANI IN PASTA"

Modifiche e migliorie
all’/lCOM IC-R71

e Fabrizio Magrone *

A tra anni di distanza dalla sua uscita sul mercato, I'IC-R71 si conferma | foto 1

come uno dei migliori ricevitori attualmente disponibili, con prestazioni | Visione d’insieme del RF board,
che non hanno nulla da invidiare (anzi, & spesso vero il contrario) a quelle | <©7 indicazione d'.i punti dove

di apparati ancor piit recenti: eccellenti la sensibilita, la stabilita e la seletti- ::'l“ﬁ.“"“"" per la '““fg“ﬂ";}'

vita, ottimo il **dynamic range”’, favolosa I'elasticita d’uso, grazie al dop- “:} :f;::':f::;:l;:i::‘ :‘:im e

pio ¥ l-ﬂ.‘ alle memorie ¢ alla tastiera per l‘lm_missmm: dlrel!a_ delle fre- | oreamplificatore in onde snindiie
guenze. Eccellente per il BC DX, &, a mio avviso, a tutt’oggi insuperato fg}_

per I'ascolto utility.

e
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MUUIFILHRE E MILLIDEIE

Ma, naturalmente, 'incallito ascol-
tone non pud resistere al desiderio
di ottenere quanto pin possibile dal
proprio apparato e, magari, di mi-
gliorarlo. La vecchia regola che tut-
to pui essere modificato, anche il
meglio, ¢ particolarmente valida nel
caso del "71: sono numerose le pos-
sibilitd di intervento; tra queste ne
ho scelte alcune che, secondo me,
meritano  attenzione per la loro
semplicita ed efficacia.

La prima indispensabile modifica &
gia stata descritta in un ottimo arti
colo, cui vi rimando, da Giuseppe
Zella (CQ 4/86). Vi ricordo solo
che s1 tratta di cortocircuitare due
resistenze e di tagliarme un’altra:
queste resistenze, poste sul “‘RF
board’’ (foto 1), costituiscono un
attenuatore che la ICOM ha inseri-
to di fabbrica per eliminare i rischi
di overload in onde medie.

Tali rischi esistono in Nord Ameri-

foto 2
Visione parziale del main board. In A si nota la resistenza da 43 ki per I'attivazione del notch in AM: in
B I'installazione di un filtro opzionale da 4 kHz, che sara oggetto di un prossimo articolo.
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ca, dato 'affollamento di starioni

MW, ma non da noi (a meno che
non viviate vicino a un trasmettito-
re della RAI): é percid tassativo eli-
minare questa atlenuazione per po-

tersi dedicare all’affascinante setto-

re del MW DX, ben descritto da
Zolla nellz sua ottima serie di arti

coli sull’argomento.

Un’altra cosa che si pud fare & Iat-

tivazione del preamplificatore al di
sotto dei 1600 kHz dove ¢, di fab-

brica, escluso. E sufficiente tagliare
il diodo D,;, posto sempre sul “‘RF
board” (foto 1) con un tronchesino

(figura 1A).

Il preamplificatore perde efficienza
man mano che si scende di frequen-

za: funziona bene tra 1600 e 1000

kHz, marginalmente tra 1000 e 500
kHz, e non funziona affatto sotto i
500 kHz, dove addirittura attenua i
segnali; & pertanto inutile tagliare

anche il diodo D.y, il che attivereb
be il preamplificatore sotto 1 500 |
kHz.

| L(Rss).

tagliare

D>3 \

:__.-'?-_"’:,.- i ?_.-

il

i

figura 1A

| figura 1B

L'attivazione del

preamplificatore in onde medie

per il ‘71 (Dy4) e per il ‘70

gt sl s s




NOTCH FILTER

in AM

Un'utilissima prerogativa del '71 ¢
il Notch Filter, che consente I’elimi-
nazione di fischi fastidiosi, migho-
rando la qualitd dell’ascolto. Si ba-
di bene che non & un filtro audio,
bensi agisce a livello di IF eliminan-
do il segnale interferente: potete ac-
corgervene osservando la deflessio-
ne dello Smeter quando col notch
eliminate la portante interferente.
Sfortunatamente il notch & attivo
solo in SSB/CW/RTTY, ¢ non in
AM dove sarebbe per altro assai
utile: ma niente paura! E sufficiente
una resistenza da 43 k{1, 1/4 W, da
inserire sul ““main board"’, accessi-
bile togliendo il cofano superiore
(foto 2); tale resistenza va posia tra
il ponticello W,y e la resistenza
R 03, sul suo lato situato dalla parte
di Wg (figura 2 e foto 3), e s atti-
va cosi il notch anche in AM.
Due considerazioni: i limiti di fun-
zionalita del notch in AM (da
— 1500 a + 1200 Hz) non sono al-
irettanto estesi che in SSB, ma ab-
biamo sempre il pass-band tuning
per eliminare fischi particolarmente
acuti; inoltre, con la manopola del
notch posta circa sulle ore 13, siva
ad eliminare proprio la portante del
segnale AM, con conseguenic di-
storsione del segnale; tenete presen-

MODIFICHE E MIGLIORIE

figura 2

L' attivazione del notch in AM. W3; & Ryo; sOnO situate nell’area
sottostante la scheda FM opzionale.

—

te guesto particolare, evitando di
porre inavvertitamente il notch in
tale posizione.

POTENZIOMETRO
AUDIO

L'audio & il punto dolente del '71:
non & certo un gran che, specie nel-
I*ascolto BC.

Una cosa irritante & la regolazione
del volume, utilizzabile in pratica
solo nel terzo iniziale della sua cor-
sa: alzando ulteriormente il volume
si ottiene solo distorsione.

Usare tutta la corsa del potenziome-

iro consente una regolazione meno
delicata ¢ pin comoda del volume.
Questo si ottiene ponendo una resi-
stenza da 33 k12, 1/4 W, sul poten-
ziometro “*AF gain”' (Rina2).

[l potenziometro & posto sul retro
del frontale ed & accessibile toglien-
do il cofano inferiore del *71 (foto
4},

Sj tratta di un potenziometro dop-
pio, poiché I'altra sezione viene uti-
lizzata per la regolazione del “RF
gain’’; a noi interessa la parte spor-
gente (figura 3A) e per fortuna an-
che pili accessibile: all’altra sezione
non ¢ arriverebbe nemmeno un

foto 3

Primo piano della resistenza da
43 k da interporre tra Wis e Rios
per |'attivazione del notch in
AM. 1l filo aggiuntivo saldato su
Ryo3, non presente sul vostro
apparecchio, serve per
I'installaziene della PLAM
option, che sard argomento di un
prossimo articolo.
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MULHFILRE E MisLIUKIE

foto 4

Visione parziale del frontale, viste da sotto e da dietro. T & la manopola della sintonia; S quella delle
Squelch/Tone; V quella del volume (AF/RF Gain), sul cui retro andreme ad agire per la medifica audio
descritta nel testo. La freccia indice la resistenza aggiunta, moelte pil visibile in foto 5.

!

zl[=
-q: -':I :"1'.'1-1'1-'-"'_"_'.'.'-'__'-I'..'I'.‘j'_'-"' -r
w | |w v/
<| | /' \_/
- u ~ e
resistenza  piedino
non
I3k saldato
figura 3A figura 38

La resistenza da aggiungere al potenziometre del volume (AF Gain).
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prestigiatore, a meno di non smon-
tare tutto il frontale.

La resistenza va saldata tra il piedi-
no centrale del potenziometro e il
piedino cui é collegato un ponticello
isolato (figura 3B); il terzo piedino,
che non ci interessa, non & saldato a
nulla, e quindi non potete sbagliarvi
(foto 5).

Sfortunatamente, con questa picco-
la modifica non é che 1'audio mi-
gliori: la regolazione del volume &
pero piu comoda da usare, ed ¢ gia
qualcosa.

FRITTO MISTO
di TRUCCHI

E possibile far funzionare il *71 an-
che sotto i 100 kHz, dove ad ogni
modo le prestazioni non sono otti-
mali, specie man mano che si scen-




foto 5
Particolare ingrandito della foto 4, con primo piano del potenziometro del volume (AF Gain); come si
nota, la resistenza aggiuntiva da 33 k{ & saldata tra il piedine centrale e quello cui & collegato il

ponticello isolato, che appare un po’ sfocato nella foto ed & evidenziato come P della freccia. Il terzo
piedine, privo di saldature, rimane inutilizzato.

de di frequenza.

Per farlo, bisogna ‘‘far impazzire"
la logica di controllo del ricevitore.
Piazzatevi su una memoria libera;
con un dito girellate rapidamente e
a caso la manopola della sintonia, e
contemporaneamente premete piu
volte, in rapida successione, il tasto
“VFO/M'"; prima o poi la logica di
controllo verra colta da capogiro,
attivando il ricevitore su 0 (zero)
kHz. Memorizzate lo zero cosi otle
nuto ¢, tutte le volte che vorrete
scendere sotto i 100 kHz, passate su
gquesta memoria, sintonizzandovi
poi a salire da 0 a 100 kHz; 'unico
problema ¢ che, non appena tente-
rete la sintonia in senso decrescente,
il 71 zompera a 30 MHz: non si
pud aver tutto dalla vita, a meno

che non modifichiate la RAM del-
I'apparecchio, il che non si puo cer-
to definire una cosa facile.

La velocita dello scan delle memao-
rie &, di solito, troppo elevata. Le
istruzioni non lo riportano, ma ¢
possibile regolare la velocita tramite
il trimmer R,y posto sulla “‘logic
unit’’, che & pero, curiosamente, in-
dicato sulla foto del “*bottom view"’
posta sul manuale d'uso (figura 4);
lo trovate definito come, appunto,
**Scan Speed Adjust*’. Il trimmer &
accessibile togliendo il cofano infe-
riore, e nella piastra metallica por-
ta-accessori, che copre la ‘‘logic
unit’’, & ricavato un apposito foro
che vi permette di raggiungere col
cacciavite proprio Rs.

Se rallentate molto la velocita di

MULIFILAE E MILLIUKIE

scan tra le memorie, rallenterete di
conseguenza lo scan tra le normali
bande di frequenza: dovrete trovare
la regolazione che pin si addice alle
vostre necessita.

Gia che avete smontato il cofano in-
feriore, richiamo la vostra attenzio-
ne sul deviatore posto sul bordo in-
feriore del retro del frontale, indi-
cato nella foto del **bottom view"’
(figura 4) come **Scan Clears at
Stopping/Timer ON"'. In una posi-
zione lo scan si ferma non appena
incontra un canale attivo, e non ri-
parte piu; nell’altra si ferma per
qualche secondo, per poi ripartire
automaticamente a meno che non
lo disattiviate voi: anche gqu, sce-
gliete la soluzione che preferite.
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7-3 BOTTOM VIEW

Power Suppiy Lnit

tage Heoulator |l THIE)———

figura 4

» -rﬁ‘—l-

o — =
- —— N, —

L
e ———

vy TS <

110 Expander IC

Bottom view (vista inferiore) del '71: le due regolazioni per lo scan. In A
Stopping/Timer ON''; in B, ‘'Scan Speed Adjust'’.

+ ""Sean Clears at

E chi ha
IY/ICOM IC-R707?

Il *70, ottimo precursore del *71, si
presta forse meno a modifiche, an-
che percheé possiede gia alcuni parti-
colari assenti sul "71, come il notch
in AM e il filiro stretto da 500 Hz,
disponibile solo come optional nel
“fratellone™”

Per completezza, vorrei comunque
citare il sistema per attivare il
preamplificatore anche sulle onde
medie; premetto che, per motivi cir-
cuitali, I'amplificazione risultera at-
tivata anche in onde lunghe, dove
perd i risultati saranno scadenti. Ad
ogni modo, sulle medie, qualche dB
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di segnale in pia pud fare assai co-
modo. L unica operazione da effet-
tuare & il taglio della resistenza Rsq,
sita sul **RF board’* del '70; le mo-
dalita sono analoghe all’eliminazio-
ne del diodo Dj; nel '71, e potete
fare riferimento alla figura 1B.
Un’altra modifica indispensabile &
I"eliminazione dell’attenuatore fisso
che la ICOM, analogamente a
quanto effettuato nel 71, ha inseri-
to di fabbrica nella banda delle on-
de medie ¢ lunghe; la procedura é
analoga a quella gia descritta da
Zella per il '71, e vi rimando percid
al suo articolo (CQ, 4/86).

* % %

Chiudo gui questa prima parte di
“sevizie'' sull'IC-R71, ma vi prean-
nuncio un ulteriore articolo su
un'altra interessante modifica, che
risultera valida anche per i posses-
sori di altri ricevitori. In attesa di ri-
vederci sulle pagine della sempre ot-
tima CQ, vi auguro buone salda-

ture!
cQ




