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2.

2.1.

2.2'

Steuereinginge vom Einschub und von der GerHte-
rickseite {iber Steckverbinder. zughinglich,

Leichter Service durch Bauateinbrinzip.

Umfangreiche kurzachluBfeste strémversorgung
fiir Einschitbe.

Wirkungsweise

Siehe: Stromlaufpldne Sp Bl.1, Bl,2

{Ubersicht

Das Sichtger#t besteht im wesentlichen aus der magnetisch

_ abgelenkten Rechteckbildrshre mit den zur X- und Y-Aus-

lenkung erforderlichen Leistungsvefstﬁrkern.einschlieB-

1ich der Stromversorgung. Ein Verstfrker fiir die Hellig-

keitssteuerung der Bildr3hre vervollstandigt das Grund-
gerit., :

'-Sﬁmtliéhe Verstlirker sind als Gleichatromverstﬁrker AUug=
- gelegt, wobei der Y-Eingang hochohmig ist und damit z,B.

die Vorschaltung von Klemmschaltungen gestattet.

Die Ansteuerung der Verstirker wird i{iber den Einschub
vorgenomnen, der dem deweiligen Verwendungszweck des
Sichtgertites anzupassen ist, Zehn abgeschirmte Leitungen
zur rlickseitigen Federleiste gestatten es, feststehende
Verbindungen mit dem Einschub f{iber die'Gerﬁterﬁckseite
zur Vereinfachung des Mefplatzes durchzufiihren, z.B. bei
Wobbelmeszsungen die Verbindungen zum Wobbelgenerator.

Am Grundgerft befinden sich Bedienelemente fiir Hellig-

keit, Rasterbeleuchtung, X- und Y-Verschiebung. Zur Ge-
wihrleistung der vielseitigen Anwendung sind die Regler
fiir die X- und Y-Amplitude dem Einschub zuzuordnen.

Y~-Verstirker Ve 1
Siehe: -01100 [6] im Sp Bl.1

{iber die HF-Einschubbuches Bu 14 im Einschubraum und die





















