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ПАССИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

чиП РезистоРЫ

RC серия
толстопленочные ЧИП резисторы 
общего применения

Диапазон сопротивлений: 1 Ом…22 МОм
Номинальная мощность: 1/20…1 Вт
Температурный коэффициент: ±100, ±200 ppm/°С
Точность: ±1%, ±5%
Макс. рабочее напряжение: 25…200 В
Типоразмеры: 0201…2512

RL серия
низкоомные ЧИП резисторы

Диапазон сопротивлений: 0.01…0.99 Ом
Номинальная мощность: 1/10…1 Вт
Температурный коэффициент: ±100…±1500 ppm/°С
Точность: ±1%, ±5%
Типоразмеры: 0402…2512

PR/PF серия
токоизмерительные ЧИП резисторы

Диапазон сопротивлений: 0.001…0.005 Ом
Номинальная мощность: 1 Вт
Температурный коэффициент: ±100…±200 ppm/°С
Точность: ±1%, ±5%
Типоразмеры: 2512

RT серия
Высокоточные тонкопленочные 
ЧИП резисторы высокой 
стабильности

Диапазон сопротивлений: 1 Ом…1.5 МОм
Номинальная мощность: 1/16…1/4 Вт
Температурный коэффициент: ±10…±50 ppm/°С
Точность: ±0.1%, ±0.25%, ±0.5%, ±1%
Макс. рабочее напряжение: 50 В
Типоразмеры: 0402…1210

теХничесКие ХаРаКтеРистиКи

серия RC0201 RC0402 RC0603 RC0805
Мощность 1/20 Вт 1/16 Вт 1/10 Вт 1/8 Вт
Макс. рабочее напряжение 15 В 50 В 50 В 150 В
Макс. допустимое напряжение 50 В 100 В 100 В 300 В
напряжение пробоя 50 В 100 В 100 В 300 В

Диапазон 
сопротивлений

е24 (±2%, ±5%) 10 Ом – 1 МОм 1 Ом – 10 МОм 1 Ом – 22 МОм
е96 (±0.5%, 
±1%) 2.2 Ом – 4.7 МОм 1 Ом – 4.7 МОм

ном. ток джампера 0.5 А 1 А 1 А 2 А
Диапазон рабочих температур -55…155°С -25…125°С -55…155°С

серия RC1206 RC1210 RC2010 RC2512
Мощность 1/4 Вт 1/3 Вт 3/4 Вт 1 Вт
Макс. рабочее напряжение 200 В 200 В 200 В 200 В
Макс. допустимое напряжение 400 В 400 В 400 В 400 В
напряжение пробоя 500 В 500 В 500 В 500 В

Диапазон 
сопротивлений

е24 (±2%, ±5%) 1 Ом – 22 МОм
е96 (±0.5%, 
±1%) 1 Ом – 4.7 МОм

ном. ток джампера 2 А 2 А 2 А 2 А
Диапазон рабочих температур -55…155°С -25…125°С -55…155°С

система обозначений

1. серия
RC – толстопленочные; 
RT – тонкопленочные 
прецизионные высоко-
стабильные; RJ – тонко-
пленочные общего при-
менения; RL – с низким 
сопротивлением;
PR/PF – токоизмери-
тельные в низким темп. 
коэф-том; 

TR – подстраиваемые;
SR – для импульсных 
цепей; AR – с NiAu  
покрытием выводов; RV 
– высоковольтные

2. типоразмер
3. точность:

B – ±0,1%; C – ±0,2%;
D – ±0,5%; F – ±1%;
J – ±5%; P – ±0,02%;
W – ±0,05%

4. упаковка:
R – бумажная лента
K – пластиковая ленты
B – россыпью

5. температурный коэф-
фициент:

C – ±15 ppm/°C
D – ±25 ppm/°C
E – ±50 ppm/°C
M – ±75 ppm/°C
F – ±100 ppm/°C

G – ±200 ppm/°C
I – ±300 ppm/°C

6. ширина бобины
07 – 7 дюймов 
10 – 10 дюймов
13 – 13 дюймов

7. номинальное
сопротивление

8. Бессвинцовое
исполнение (L)

RC 0201 J R

1                 2                3              4             5              6              7

C 100R L

1. тип: ЧИП резисторы
2. номинальная мощность, Вт
3. типоразмер
4. точность, %
5. Значение номинального сопротивления по ряду е24

ЧИП реЗИсторы 0.063 Вт 0603 5% е24

      1                                      2                      3               4             5

Номинальная мощность: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.062 Вт, 0.125 Вт, 0.25 Вт, 0.5 Вт, 1 Вт, 2 Вт
Диaпазон номин. сопротивлений:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Ом - 10 МОм; ряд Е24
Точность:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +2% (G), +5% (J)
Диапазон рабочих температур: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -55...+125°С

  УПаКоВКа

•	 Резисторы  С1-4  поставляют ся в двух типах упаковки:  
а)  на бумажной ленте, упа     ко ваны в картонные коробки 

•	  б)  россыпью в полиэтиленовых пакетах (для С1-4 0,125/0,25 Вт 1 пакет = 500 штук) 

Резисторы с углеродным проводящим слоем предназначены для работы в цепях 
постоянного, переменного и импульсного тока.

0.062Вт, 0.125Вт

0.125Вт, 0.25Вт

0.5Вт

1Вт

2Вт

Рисунок сделан в натуральную величину.

Цвет 1, 2  знач. номинала степень точность
Черный 0, 0 1
Kоричневый 1, 1 10 +1 (F)
Kрасный 2, 2 100 +2 (G)
оранжевый 3, 3 1 K
желтый 4, 4 10 K
Зеленый 5, 5 100 K +0.5 (D)
синий 6, 6 1 M +0.25 (C)
Фиолетовый 7, 7 10 M +0.10 (B)
серый 8, 8 +0.05 (A)
белый 9, 9
Золотой 0.1 +5 (J)
серебряный 0.01 +10 (K)

1. тип: углеродные резисторы типа 
С1-4

2. номинальная мощность, Вт

3. точность, %
4. номинальное сопротивление  

по ряду е24

с1-4 0.125/0.25 Вт 5% 27К
1                          2                          3             4

система обозначений

теХничесКие ХаРаКтеРистиКи маРКиРоВКа

ГабаРитнЫе РазмеРЫ

тип Макс. рабочее 
напряж., B

размеры, мм

L D H d
C1-4-0,062 Вт 200 3.2 1.5 28 0.48
C1-4-0,125 Вт мини 250 3.2 1.5 28 0.48
C1-4-0,125 Вт 250 6.0 2.3 28 0.60
C1-4-0,25 Вт мини 250 3.2 1.5 28 0.48
C1-4-0,25 Bт 250 6.0 2.3 28 0.60
C1-4-0,5 Вт 350 9.0 3.2 28 0.60
C1-4-1 Вт 500 11.0 4.5 35 0.80
C1-4-2 Вт 500 15.0 5.0 35 0.80

имПоРтнЫе ПостоЯннЫе УГлеРоДнЫе РезистоРЫ (тиПа с1-4)

277169104
604980450
963439912
917755099
371227149
376506851
859981079
350108340
881862849
872432630
425305948
677236244
259956663
386669515
848597674
808862575
429761651
930845057
736655781
109195226
150273140
777984595
724662008
644520401
382274850
185333247
420135485
894100773
746055483
382396924
614673299
780693991
571489609
690847500
173894467
463393048
685415205
368114262
322814932
679982910
295876950
140812403
208746605
911221656
833002718
367900633
63591418260525

8943
60390
50408
1344

13429
37573
28194
57594
15396
35266
50593
12099
45971
6148

51175
21562
33001
61893
58959
41637
51508
13124


